附件4
优秀建筑工程设计奖申报细则（2019年版）
   一、申报范围
建筑工程设计奖项目评选范围包括办公、酒店、教育、科研、文化体育、医疗卫生、博览、商业服务、城市交通、城市综合体建筑、园林景观与建筑、历史建筑保护、建筑改造；一般工业建筑（不含以成套工艺设计为主或工业流程复杂的大中型工业建筑）、物流仓储建筑等类别的新建、改扩建工程设计；住宅与住宅小区设计项目包括居住区规划及居住建筑的新建、改建、扩建工程设计；规划工程设计。
二、申报条件
项目应满足下列资格要求：
（一）经批准立项、有关部门手续完善、符合国家有关强制性标准和规范。
（二）建成并通过竣工交付验收，经过一年以上使用或生产运行的整体工程设计项目，以项目建设方或政府有关部门交付验收证明日期为准。
（三）取得消防主管部门建筑工程竣工验收意见书或相关证明文件、建筑工程竣工验收报告材料或联合验收证明材料、使用单位反馈意见。
（四）工业建筑项目应以建筑艺术设计有创新、有突破、有特点为首要原则，能处理好建筑设计与工业工艺、周边环境的协调统一，在工业建筑理论和设计上具有先进水平；仅工艺优秀、产品知名度高或工业年产规模突出，不作为工业建筑工程设计项目评优的重要因素。
（五）中外设计单位在国内合作完成的项目，应符合由国内设计单位承担主要工作量和主要责任的条件。
三、评选标准
（一）贯彻执行国家和建筑设计行业的有关规定，符合工程建设标准、规范；
（二）设计理念先进、创新，注重产品的社会性与环境关系；
（三）符合节地、节水、节电、节能的原则，符合生态低碳、环境保护的可持续发展方针政策；
（四）以人为本，布局合理，功能完善；
（五）构思新颖、独特，符合建筑应有的性格特征，建筑型体空间处理合理；
（六）设计标准适度，注重产品的经济性；
（七）注重整体完成的综合效果，社会效益、经济效益、环境效益显著；
（八）不以工程的规模、性质论高低；
（九）获得国家或地方绿色建筑评价标识（运行评价或设计评价）的建筑项目，评审中给予加分优先鼓励；
（十）结构、设备、消防等方面存在严重不合理或重大安全隐患，不予评奖。
四、申报材料
（一）申报表
1.《申报表》首页应注明申报建筑工程或住宅与住宅小区；
2.“在本项目中做出贡献的主要人员情况表”中，人员总
数在15人以内；
3.在各“技术申报内容”之设计主要特点栏中，应详尽叙述
工程设计特色、设计理念，采用的新技术、新工艺、新设备、新
材料、新结构，以及节材、节能、环保措施；主要技术经济指标；
经济、社会和环境效益与建筑设计行业先进水平的对比等。
（二）主要技术性文件
包括工程图纸、照片、演示文件PPT（要求申报一等奖项目
提交）等。
1.图纸包括总平面图、主要平面图、立面图、剖面图。平、立、剖面图要注明两道尺寸线（总尺寸和轴线尺寸；总高和层高）。图面线条、尺寸标注及文字说明等应有适宜的线宽和字体高度。一般使用A3规格图幅，并应保证在打印成A3尺寸的情况下足够清晰。
申报单位根据情况自行决定是否提供填色图，评审不作要求。
图纸数量以能完整反映项目内容为准，不接受施工图及施工图复印件。
2.实物照片一般不超过15张。室外照片包括鸟瞰、含有周边环境的全景、局部、细部等；室内照片包括主要厅堂及典型房间的全景、局部、细部等，着重表现空间关系。每张照片应附简要说明，并以A3图幅排列，软皮装订。
图片应有较好的清晰度，其分辨率应不小于300dpi。图片为JPG或TIFF格式。
3.申报一等奖的建筑工程设计项目提交演示文件（PPT）一份，结合实物照片和图纸介绍项目概况，以及建筑、结构、设备、电气、技术经济等专业的设计理念、特点、难点和技术的先进性、创新性（可浓缩申报表各项技术申报内容）。文件播放时间在4分钟以内。
 (三) 证明材料等附件
1.工程项目承担单位相应资质证书复印件；
2.工程项目立项依据性文件复印件；
3.“建筑工程规划许可证”及“建筑工程规划验收备案”文件复印件（民用建筑项目需要）；
4.施工图审查机构审查书复印件（要求进行施工图文件审查的项目）；
5.建筑工程竣工验收备案表或四方验收文件复印件；消防、环保、卫生等有关主管部门的验收文件复印件或验收备案表复印件；
6.工程项目用户意见；
7.无重大安全质量事故证明文件（业主提供）；
8.其他文件（可以提供已有奖励、涉密项目处理、专项技术成果认定证明、科技查新等）。
四、装订要求
1.申报表用A4纸张软皮装订一式二份，Word格式电子版一份；
2.主要技术性文件图样和照片A3图幅软皮装订一式一份，PDF或JPG格式电子版一份，分辨率应不小于300dpi；演示文稿PPT（要求申报一等奖项目提交）一份；
3.证明材料等其他附件用A4纸张装订一式一份，PDF或JPG格式电子版一份；
4. “单位推荐项目排序表”单位盖章，每式一份。
以上材料按申报表、主要技术性文件和证明材料顺序，分别
装订成册，除申报表要求一式二份外，其余材料一式一份；要求
提供全部资料的电子版资料，内容应与纸质文件一致，以光盘或
U盘形式提交。
五、国内工程设计单位合作设计的项目，由主要设计单位负责申报。在申报表上要准确注明合作设计的各单位全称和项目名称，由合作设计方共同加盖公章。
优秀建筑工程设计奖
□建筑工程设计项目
□住宅与住宅小区项目
申报表
项目名称　　　　　　　　　　　　　　      
申报单位　　　　　　　　　　　　　（盖章）
填报日期　　　　　　　　　　　　　　　　　
中国轻工业工程建设协会制
优秀建筑工程设计奖项目申报表
	项目名称
	

	主要设计
单位
	

	合作设计
单位
	
	□方案
	□初设
	□施工图

	工程设计
起止时间
	
	竣工验收时间
	

	竣工验收部门
	

	申报等级
	

	申报单位
通讯地址
	

	单位资质
	
	证书编号
	

	申报单位
联系人
	
	电话
	

	邮政编码
	
	手机
	

	电子邮箱
	
	传真
	

	申报材料目录：


申报单位法定代表人声明
本人           （法定代表人）              （身份证号码）郑重声明，本单位此次填报的《优秀建筑工程设计奖申报表》及附件材料的全部数据、内容是真实的。我们认为该项目主要技术经济指标达到               水平。申报资料如有虚假，本单位将自动退出轻工业优秀工程勘察设计奖的评选，并愿接受主管部门根据《轻工业优秀工程勘察设计评价办法》所做的处理。
    单位法定代表人：    
（签名）                       （单位公章）
                                   年     月     日
合作设计项目申报声明
                                 工程项目为我们合作完成，我们各方均同意以                             （单位）为主申报单位，参加轻工行业优秀建筑工程设计奖评选。
    特此声明。
各设计单位（机构）签章：
在本项目中做出贡献的主要人员情况表
	序号
	姓 名
	职称
	专业
	身份证号
	项目中主要工作职责

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	


备注：主要设计人员应在主要工作职责栏中明确项目总负责人和相关专业负责人；主要人员不应超过15人。
技术申报内容（建筑专业）
	建筑功能
（使用性质）
	地上
	
	用地性质
	

	
	地下
	
	设计使用年限
	年

	总用地面积
	         ha
	代征地面积
	         ha
	建设用地面积
	        ha

	总建筑面积
	㎡
	地上面积
	         ㎡
	地下面积
	      ㎡

	建筑基底面积
	          ㎡
	绿 地 面 积
	   ㎡
	绿 化 率
	   %

	容 积 率
	    
	建 筑 密 度
	    %
	建筑分类/耐火等级
	 类/    级

	建筑高度
	          m
	地上层数
	          层
	地下层数
	          层

	机动车停车计
	 辆
	地上停车
	    辆
	地下停车
	   辆

	自行车停车计
	 辆
	地上停车
	    辆
	地下停车
	   辆

	防空地下室
	建筑面积
	战时用途
	
	抗力级别
	级

	
	㎡
	平时用途
	
	防化级别
	级

	居 住 建 筑 类 需 补 充 填 写 以 下 各 项

	住宅用地
	         ha
	配套公建用地
	         ha
	非配套公建用地
	        ha

	道路用地
	ha
	公共绿地
	         ha
	配套公建面积
	         ㎡

	居住建筑面积
	㎡
	平均每套建筑面积
	    ㎡/套
	非配套公建面积
	        ㎡

	总居住户数
	       户
	每户人均数
	人/户
	总居住人数
	       人

	公共人均绿地
	   ㎡/人
	机动车指标
	      辆/户
	自行车指标
	     辆/户

	住宅类型
	总栋数
	保障房
	商品房
	公寓
	其他

	
	        栋
	          栋
	     栋
	栋
	      栋

	
	其中
保障房包含
	限价商品房
	经济适用房
	公租房
	廉租房

	
	
	        栋
	        栋
	     栋
	栋

	​​层数特征
	1-6层
	7-10层
	10层以上

	层数
（层）
	地上
	
	
	

	
	地下
	
	
	

	高度（m）
	
	
	

	栋数（栋）
	
	
	

	备注
	

	建筑专业设计主要特点（限800～1500字）：
（重点介绍设计理念、总体布局、技术的先进性、创新点、功能流线造型处理及使用效果等方面内容；有视听等特殊工艺要求的项目，应列出设计指标和实测数据以及使用效果。）


技术申报内容（结构专业）
	结 构 体 系
	
	抗震设防烈度
	     度

	抗震设防类别
	类
	基本地震加速度
	    g

	设计地震分组
	组
	建筑场地土类别
	    类

	基 础 类 型
	
	结构安全等级
	级

	混凝土总用量
（砖混结构可不填写此栏及后三栏）
	              m3
	每平方米混凝土
折算厚度
	               cm/㎡

	钢材总用量
	钢筋：                     t 
	每平方米
钢材用量
	钢筋：                  kg/㎡

	
	型钢：                     t 
	
	型钢：                  kg/㎡

	抗
震
分析
主要结果
	程序名称：
	是否考虑扭转耦联
	是□
	否□

	
	振型号
	周期
	转角
	平动系数(x+y)
	扭转系数
	X向基底剪力(kN)
	Y向基底剪力(kN)

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	X向最小剪重比（层号）
	Y向最小剪重比（层号）

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	X向最大层间位移角
	Y向最大层间位移角

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	X向最大位移比（层号）
	Y向最大位移比（层号）

	
	注：单塔可仅填前三个振型
	
	

	
	时程分析波名：
	X向基底剪力(kN)
	X向最大层间位移角
	Y向基底剪力(kN)
	Y向最大层间位移角

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	各波平均值
	
	
	
	

	结构专业设计主要特点：（限400～600字）（重点介绍技术的难点、创新点及先进性。）



技术申报内容（设备专业）
	供暖方式
	
	供暖建筑面积
	           ㎡

	供暖热负荷
	    kW
	供暖热负荷指标
	W/㎡（总建筑面积）

	空调系统形式
	
	空调建筑面积
	         ㎡

	空调冷负荷
	   kW
	空调冷指标
	W/㎡（总建筑面积）

	
	
	
	  W/㎡（空调建筑面积）

	空调热负荷
	       kW
	空调热指标
	    W/㎡（总建筑面积）

	
	
	
	   W/㎡（空调建筑面积）

	冷源

	冷水机组类型
	
	单台设计制冷量
	
	台数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	热源

	制热设备类型
	
	单台设计供热量
	
	台数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供暖系统制式
	

	空调水系统制式
	

	给水系统形式
	

	中水系统形式
	

	雨、污水系统形式
	

	消防给水系统形式
	

	设计特点：
暖通、空调：（限制200～300字） 
动  力：（限制200～300字） 
给 排 水：（限制100～150字）
消防给水及其他灭火设施：（限制100～150字）



技术申报内容（电气专业）
	供电电源情况
	

	用电负荷等级确定情况
	

	防雷类别及措施
	

	强电设计
	

	弱电设计
	

	动力总用电负荷
	  kW
	照明总用电负荷
	  kW

	变压器配置
	     台       kVA
	变压器装机密度
	kVA/ ㎡

	备用电源设置情况及总容量
	      kW
	备用电源装机密度
	  kVA/ ㎡或kW/ ㎡

	居
住
建
筑
	住宅类型
	经济适用房
	商 品 房
	公   寓
	其  他

	
	用电指标（kVA/ ㎡）
	
	
	
	

	
	备注
	

	设计特点：
强  电：（限制200～300字）   
弱  电：（限制200～300字）
节能措施：（限制80～150字）    



技术经济指标
	单位规模建筑面积指标
	   ㎡/   
	使用面积系数
	       %

	单位建筑面积
耗热量指标
	  W/㎡
	单位建筑面积
耗冷量指标
	        W/㎡

	单位建筑面积
变压器装机容量
	   VA/㎡
	日供水量
	       m3/日

	概     算
	竣 工 结 算

	总造价
	人民币                  万元
	总造价
	人民币                  万元  

	
	外  币                万美元
	
	外  币               万美元

	土建与安装工程的比例
	土建                    %
	土建与安装工程的比例
	土建                     %

	
	安装                    %
	
	安装                     %

	单位建筑面积
造价
	                     元/㎡
	单位建筑面积
造价
	                       元/㎡

	单位规模造价
	                元 /   
	单位规模造价
	                 元 /   

	经济专业主要特点：（限制在200字）



评审意见
	专家组评审意见：
专家组长签字：
                              年   月   日

	评审委员会评审意见：
主任委员签字：
                                         年   月   日


注：此页申报方不填
1
1

